
S
IL

N
IC

E
 III/3

8
5
2
6

p
a
rce

la
 č.8

6
4
, k

.ú
. S

e
n
tice

6,0
m

m
a
x
 
1
5
,
0
m

p
a
rc.č. 7

4
0

k
.ú

. S
e
n
tice

p
ře

ch
o
d
o
vá

 lá
vk

a

(v p
říp

a
d
ě
 p

o
tře

b
y p

ře
k
o
p
u
 ch

o
d
n
ík

u
)

š
=
m

in
 1,5

m
,

zá
b
ra

d
lí výš

k
y 1,0

m

ch
o
d
n
ík

TIŠNOV

IS3c

Klín 3x Z4b

+1x S7

STÁVAJÍCÍ

 TRASA KANALIZACE

3,0m

Klín 3x Z4a

+3- světlo běžící

ch
o
d
n
ík

Z4a,b á 5m

5,0 m

VSTUP

VJEZD

S
IL

N
IC

E
 III/38

5
2
6

p
arce

la č.8
64

, k
.ú

. S
e
n
tice

SILNICE III/3
8527

SILNICE III/3
8526

6

,

0

m

par
c.č.

 74
0

k.ú. Sentice

ch
o
d
n
ík

ch
o
d
n
íkP
4E
2
b

P
2 E
2
b

P2

E2b

TIŠ
NOV

IS3c

S

T

Á

V

A

J

Í

C

Í

 

T

R

A

S

A

 

K

A

N

A

L

I

Z

A

C

E

A
15 E
7b

A
15

E
7b

A15

B21a

P

Ř

Í

P

O

J

K

A

 

K

A

N

A

L

I

Z

A

C

E

 

T

R

A

S

A

 

K

A

N

A

L

I

Z

A

C

E

SENTICE

SENTICE – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO POZEMEK Č. P. 740

1.0

km 1,380 - 1,395

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

A15
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

A15

IP4

IP4

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOČASNĚ ZRUŠENÉ

POZNÁMKA:

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

VÝKOP / PRACOVNÍ MÍSTO

SILNICE III/38526

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (NOVÁ)
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SITUACE DETAIL 1

POZNÁMKA:

Otevřené výkopy a pracovní místo bude
odpovídajícím způsobem zabezpečeno dle
zákona č. 183/2006 Sb. a zásad BOZP.

VIZ DETAIL 1

VÝKOP 1,5m2 

ZÁBOR VOZOVKY cca 25-30m2 
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VÝKOP 1,0x1,5m

VÝKOP 1,0x1,5m
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